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Resumo

Os O-rings encapsulados em Teflon ®,  combinam os benefícios elásticos do elastómero Viton® ou Silicone com a resistência 
química e as propriedades mecânicas do polímero de Teflon® FEP/PFA

O resultado é um O-ring quimicamente inerte e sanitariamente assegurado ,concebido para superar as vedações mais difíceis 
associadas a:

Os O-rings encapsulados FEP/PFA oferecem uma performance superior aos o-rings em PTFE sólido que habitualmente 
sofre com o “ Jogo de compressão & fluência ao frio”.

Perto das capacidades universais a uma fracção do custo das dispendiosas alternativas em perfluorelastómeros é um 
óptimo material de substituição aos O-rings comuns em elastómero, que irão falhar ou sofrer degradação em ambientes 
agressivos.

Aplicações típicas
Os O-rings encapsulados são uma solução económica para aplicações em vedações criticas, tais como :
Empanques mecânicos, filtros, filtros de secagem, auto-claves, aplicações criogénicas, tampas de acesso, válvulas, 
alojamentos de filtros, compressores, acoplamentos de tubagens ( especialmente os do tipo Kamlock® ) e muitos outras 
aplicações.

Químicos agressivos

 O ataque químico e a dilatação 
são uma das causas primárias de 
falhas nos O-rings.

Amplas faixas de temperaturas

Mesmo a 60º C e a +260º C o 
O-ring encapsulado Teflon® 
suporta o ambiente mais volátil

Normas Sanitárias

Os O-rings encapsulados FEP/ PFA 
cumprem as Normas e Certificações 
FDA, Sanitárias 3A & USP Class VI

Empanque Vulcan tipo 1677M com O-ring encapsulado em Viton®

Jogo de compressão

Uma situação comum quando se utiliza O-rings em Sólidos em PTFE / 
Borracha.
Os O-rings encapsulados FEP / PFA previnem a compressão prematura, 
dada a sua protecção do encapsulamento de Teflon® FEP/PFA e a 
elasticidade retida da alma em Silicone ou Viton®

Custos elevados dos Perfluorelastómeros

Os O-rings encapsulados são uma alternativa económica aos custos 
dispendiosos dos Perfluorelastomeros, tais como o Kalrez® aumentado 
portanto a margem de lucro.
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Ponto de soldadura visto num projector de 
perfis Easson

O O-ring encapsulado consiste numa capa uniforme e sem 
soldadura de Teflon® que cobre por completo o material do 
núcleo em Silicone ou Viton®.

A natureza do processo de moldagem é um aspecto crítico 
para a qualidade do O-ring.

As Normas para a produção para O-rings em borracha 
moldada exigem tolerâncias apertadas no seu diâmetro 
interior e particularmente na sua espessura. Fora destas 
tolerâncias qualquer desvio poderá afectar severamente a 
capacidade de vedar do O-ring.

Na Origem os O-rings encapsulados fornecidos pelo Grupo 
SOVE são inspeccionados por dispositivos ópticos que
asseguram um produto de qualidade objectiva e visível e 
uma classificação dentro de diferentes níveis de Qualidade.

Materias

Os O-rings encapsulados estão disponíveis com revestimento em polímero de Teflon® FEP ou PFA. 

As propriedades destes materiais são essencialmente semelhantes, excepto que o PFA exibe uma maior 
resistencia a temperaturas superiores a 200ºC. 

O revestimento FEP é o material padrão aconselhável para aplicações abaixo dos 205ºC em temperaturas 
continuas.

Os materiais do núcleo podem ser DuPont Viton® ou Silicone para elevadas temperaturas.

Aprovação FDA

O revestimento transparente dos O-rings encapsulados em Teflon® FEP/PFA cumprem com a parte 177 do capítulo 
21 da Norma FDA para utilização segura como artigos (ou componentes de artigos) para a produção, manufactura, 
processamento, preparação, tratamento, embalamento, transporte

Processo de fabrico e Normas de Qualidade



   

 

(chamada para rede �xa nacional)

(chamada para rede �xa nacional)

(chamada para rede �xa nacional)


