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Orings

MATERIAIS, NORMAS, DIMENSQES, CERTIFICACOES

Materiais
Dimensoes:

Normas Standards e
Nao Standards

Aprovacoes:
FDA, WRAS, DVGW

Orings‘'Fep

Cordio de Oriflg
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Orings

» Orings em Nitril, Viton, Silicone,PTFE, Kalrez, Aflas
* Dimensoes nas Normas Standards

+ Dimensoes Nao Standards

* Orings Com Aprovacgao FDA, WRAS, DVGW
* Orings FEP
* Cordao de Oring

Metrica DIN 3771 | 1.0/15/20/25/30/35/4.0/45/5.0/55/60/7.0/80/10.0/ 12.0
1SO 3601/1 | 1.80/2.65/355/5.30/7.0
Sueca SMS 1586 | 1.60/2.40/3.0/5.70/8.40
Francesa | NF-T 1.90/2.40/3.60/5.33 /6.99
Americana | AS 568 1.78/2.62/353/533/6.99
Inglesa | BS 1806 1.78/2.62/3.53/5.33 /6.99
Japonesa | JISB401 | 1.90/2.40/3.10/350/5.70/8.40
Americana 102/1.42/1.63/183/1.98
Americant: | 451568 A 2.08/2.20/2.46/2.95/2.95 / 3.00
Gama 990
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Temperatura de Servigo - 250C +1200C

Método Unidade de Medida Valor
Dureza ASTM D 2240 Shore A 70+/-5
Forca de tensdo ASTM D 412/C Nfrnm2 (Mpa) 213
Enlongamento ASTM D 412/C % = 200
Densidade ASTM D 1817 g/ .:m3 1.25
Jogo de Compressao
( Apds 25% Distorgéo )
22 Horas a 100°C ASTM D 395/B % <20
70 Horas a 125°C ASTM D 395/B % < 30
Descricio Quimica do Polimero Base DIN / ISO 1629 ASTM D1418

Barracha de Butadieno AcriloNitrilo

NBR

NBR

Designactes Comerciais

Perbunan, Hycar, Chemigum, Breon, Butakon, Europrene N, Butacril, Krynac, Paracril, Nipol,

Nitriflex

Carateristicas Técnicas : Resistente a dleos Minerais,Vegetais e animais, dgua.

Valores Tipicos

Temperatura de Servico - 25°C +120°C

Método Unidade de Medida Valor
Dureza ASTM D 2240 Shore A 90+/-5
Forca de tensao ASTM D 412/C N/mm? (Mpa) > 12
Enlongamento ASTM D 412/C % = 100
Densidade ASTM D 1817 g/cms 1.31
Jogo de Compressdo
( Apds 25% Distorgsio )
22 Horas a 100°C ASTM D 395/B % =15
Descricdo Quimica do Polimero Base DIN / ISO 1629 ASTM D1418
Borracha de Butadieno AcriloNitrilo NBR NBR

Designacdes Comerciais

| Perbunan, Hycar, Chemigum, Breon, Butakon, Europrene N, Butacril, Krynac, Paracril, Nipol,
 Nitriflex

Carateristicas Técnicas : Resistente a dleos Minerais,Vegetais e animais, dgua, aplicagbes onde exista pressdo elevada

Valores Tipicos
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Temperatura de Servigo - 50°C +130°C

Método Unidade de Medida Valor
Dureza ASTM D 2240 Shore A 70+/-5
Forca de tensdo ASTM D 412/C N/mm2 ( Mpa ) > 10
Enlongamento ASTM D 412/C % 2 250
Densidade ASTM D 1817 g/ cm’ 1.13
Jogo de Compresséo
{ Apds 25% Distorcdo )
70 Horas a 125°C ASTM D 395/B % <36

l

Descrigdo Quimica do Polimero Base DIN / ISO 1629 ASTM D1418
Borracha de Etileno-Propileno-Dieno EPDM EPDM

Designagbes Comerciais

Dutral, Keltan, Vistalon, Nordel, Epsym, Buna AP, Royalene, Polysar EPDM

Carateristicas Técnicas : Resistente ao Ozono, Ultra-Violetas, acidos Minerais, agua,e ao Evelhecimento.

Valores Tipicos

Temperatura de Servico - 20°C +200°C

Método Unidade de Medida Valor
Dureza ASTM D 2240 Shore A 70+/-5
Forga de tensdo ASTM D 412/C N{mmz ( Mpa ) =10
Enlongamento ASTM D 412/C % > 150
Densidade ASTM D 1817 q/ l:m3 2.01
Jogo de Compresséo
( Apds 25% Distorcdo )
70 Horas a 125°C ASTM D 395/B % =20

|

Descricao Quimica do Polimero Base DIN / ISO 1629 ASTM D1418
Borracha de Fluor FPM FKM

Designagbes Comerciais

Viton, Fluorel, Tecnoflon, Dai El, Noxtite

Carateristicas Técnicas : Resistente aos Hidrocarbonetos, 6leos Minerais, e acidos Concentrados.

Valores Tipicos
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Orings

Temperatura de Servigo - 60°C _ +2300C
Método | Unidade de Medida Valor
Dureza ASTM D 2240 Shore A 60+/-5
Forca de tenséo ASTM D 412/C N/mm? ( Mpa ) =7
Enlongamento | ASTM D 412/C | % 2250
Densidade ASTM D 1817 i q/ cmd 1.42

Jogo de Compressdo
( Apds 25% Distorgdo )

70 Horas a 125°C ASTM D 395/B % <20
| .

Descrigao Quimica do Polimero Base DIN / ISO 1629 ASTM D1418

Borracha de Vinilo-Metilo-Polisiloxeno VMQ VMQ

Designacgtes Comerciais §Silicone, Siloprene, Silastic, Rhodorsil

Carateristicas Técnicas : Resistente ao Ozono, UV, dlecs Animais e Vegetais. Excelente Resisténcia a Temperatura.

Valores Tipicos

Temperatura de Servico - 150°C +260°C

Método  Unidade de Medida Valor
Dureza | Shore D 51
Forca de tensio | MPa _ 25/ 35

' 200 / 400
Enlongamento % Transv. /Axial 420
Densidade f g/cm’ 2.13/2.20
Resistencia de Compressao Mpa Transv. 5.7
Coeficiente de Expansio Linear De 23 a 100°C 10-6, Co-1 Transv. 100 / 120
L Axial 100/ 120

Descricio Quimica do Polimero Base . DIN7728 /1 -1S0 1043.1 ASTM D1600
Politetrafluoretileno PTFE PTFE
Designactes Comerciais Algoflon, Fluon, Halon, Hostaflon, Teflon

Carateristicas Técnicas : Excelente Resisténcia a Temperatura, Praticamente inerte a maioria dos Produtos Quimicos.

Valores Tipicos
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Alma Revestimento

Orings FEP o que S3o0 ?

E um O-ring que possui um interior em elastémero, e revestido com um fluorpolimero. O Teflon® FEP para um revestimento
standard ou Teflon® PFA para temperaturas mais elevadas. O interior pode ser em Viton® (FPM) que pode ser utilizado de um modo
mais generalizado, & ou entao em silicone (MVQ) pelas suas excelentes propriedades a temperaturas elevadas. O interior em
silicone pode ser fornecido na forma totalmente solida ou oco no interior.

Aplicagbes:

*  Vedagdo em meios quimicos hostis e/ou temperaturas extremas (muito altas e muito baixas).

«  Indistria Quimica. « Indlstria FarmacButica. « IndGstria Alimentar. = Refinarias. = Pintura. « Engenharia de arrefecimento.
*  Cosméticos e perfumaria  * Cosméticos e perfumaria « Componentes automéveis. * Componentes automoveis.

+  Pegas para motores aeroespaciais.

Nota: ndo devern ser utilizados em aplicagdes dindmicas com velocidades elevadas ou em superficies com mau
acabamento superfical.

Propriedades Mecanicas:
Dureza. 550 shore D a 56° shore D
Alongamento 300%
Tens3o de ruptura, 28 MPa
Resisténcia térmica:
FEP/FPM -20 °C até +204 °C
FEP/MVQ -60 °C até +204 °C
PFA/FPM -20 °C até +204 °C
PFA/MVQ. -60 °C até +260 °C
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: i ASTM | ISO Dureza ; 5
Elastomero Base . Dp1418 1629 Ref2 Shore A Cor Especificacdes
I _
Borracha de Acrilato ACM i ACM | SAC200 | 705 = Negro
Mias® . FEPM  FEPM | SAFI00 | 75%5  Negro
Butil IR IR SBT480  65%5  Negro
Cloropreno . CR | CR | SNE447FR | 70%5 | Negro
Cloroprena CR CR . SNE460 70+5 i Negro
Cloropreno CR CR . SNE4/0 70 £5 . Negro
Cloropreno . R CR . SNESOL ; 90#5  Negro
Cloropreno CR .~ CR © SNES6L : 505 = Negro
Polietileno CloroSulfurado ~~~~ CSM ~~ CSM~ SHy60L | 70£5 | Negro
Etileno-Propileno . EPM  EPM  SEP380 805  Negro
Etileno- Propileno . EPM = EPM | SEP390 = 80*5  Nego FDA*+*+
Etileno-Propileno-Dieno ~~ EPDM  EPDM  SAP300 = 70%5  Nego Cura Peroxido
Etileno-Propileno-Dieno EPDM : EPDM . SAP301 | 705 | \Violeta | Cura Peroxido
Etileno-Propileno-Dieno EPDM . EPDM . SAP310 = 70£5 = Negro FDA*#4%
Etileno-Propileno-Dieno i EPDM = EPDM = SAP320 = 80%5 Negro EDAREES
Etileno-Propileno-Dieno i EPDM . EPDM © SAP350 | 80%5  Nego Cura Peroxido
Etileno-Propileno-Dieno : EPDM . EPDM - SAP351 = 80%5  \Violeta Cura Peroxido
Etileno-Propileno-Dieno i EPDM . EPDM | SAPS500 ! 80%5 = Negro |
Etileno-Propileno-Dieno EPDM .~ EPDM = SAP540 | 705 Negro
Etileno-Propileno-Dieno EPDM EPDM SAP 571 70+5 Negro KTW, W270, WRC BS 6920
Fluorelastomero FKM FPM SLT 170 705 Vermelho F[emb]hdade el
baixa temperatura
i . Boa Flexibilidade a baixa
Fluorelastomero FKM FPM SVI 100 705 Vermelho temperatura
Fluorelastomero FKM : FPM © SVI399 ¢ 905 - Negro
Fluorelastomero FKM FPM SVI 400 65 +5 Negro
Fluorelastomero FKM i FPM SVI 455 555 Negro
Fluorelastomero | FKM i FPM . SVI465 | 67 £5 . Castanho |
Fluorelastomero FKM i FPM SVI 500 80+5 Negro
Fluorelastomero FKM : FPM SVI 559 T =5 Vermelho | Resistente a Gas Natural *
Fluorelastomero FKM { FPM | SVIS63 | 70+5 i Negro
Fluorelastomero FKM . FPM . SVI5?S | 80+5 = Negro | Aplicagdes em Oxigénio
Fluorelastomero FKM i FPM | SVIGO0 | 705 | Verde |
Fluorelastomero FKM i FPM { SVIGS0 | 75%5 | Verde |
Fluorelastomero FKM . FPM = SVIGGS | 75£5 o Azul FDA* *#*
Fluorelastomero FKM { FPM | SVI6?0 | B80+5 | Verde |
Fluorelastomero FKM i FPM . SVI700 @ 905  Verde
Fluorelastomero FKM . FPM © SVIBOO A= . Negro

Fluor-Silicone © FVMQ  FVMQ  SSI9Z0FL 705 Al
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: ASTM IsO Dureza : =
Elastomero Base D1418 1629 Refa Shore A Cor Especificagoes
Nitril Hidrogenado HNBR HNBR SHNBR 410 /05 Negro FDA¥#%*
Nitril Hidrogenado HNBR HNBR : SHNBR 410 90 x5 Negro FOA =S
Nitril Hidrogenado HNBR HNBR = SHNBR 410 70+5 Negro
Nitril Hidrogenado i HNBR HNBR = SHNBR 410 90+ 5 Negro
Borracha Natural MR NR | SK570 65+ 5 Negro
Borracha Natural NR NR SK 850 45+ 5 Negro
Nitril . NBR  NBR | SP370 855 | Negro
Nitril NBR . NBR ¢ SP427 | 90%5 | Negro
Nitri . NBR  NBR = SP430 455 | Negro
Nitril . NBR | NBR = SP431A | 75%5 | Negro |
Nitril NBR . NBR SP 480 705 . Cnzento | Certificagdo — KTW **
Nitril NBR NBR SP 550 755 Negro Resistente a Gds Natural *
Nitril NBR NBR SP 574 55+5 Negro
Nitril NBR NBR SP 583 705 Negro
Nitril NBR NBR SP 682 705 Negro Resistente a Gas Natural *
_ Negro Boa Flexibilidade a baixa
Nitril | MR NBR | SP700 70+5 i
Nitril NBR NBR | SP 870 70£5 Cinzento Cura Peroxido
Nitril NBR NBR SP 880 80+5 Cinzento Cura Peroxico
Perfluorelastomero . FFKM FFPM | Perlast SG70 70 Branco TR B R 0
Perfluorelastomero FFKM FFPM Perlast SG75 B 79 Negro
Polyester Uretano AU AU | SPU 460 90 +5 Negro
Polyester Uretano AU AU SPU 50 755 Negro
Silicone VMQ . VMQ SSI 50 . 50+5 Al Compativel Ind. Alimentar ***
Silicone vMQ . VMQ = SSI820 @ 70+5 | Vermelho | Compativel Ind. Alimentar *#*
Silicone VMQ i VMQ 551840 ¢ 65%5  Azul | Compativel Ind. Alimentar ***
Silicone . VMQ | VMQ | SSI870 | 755 | Al Compativel Ind. Alimentar ***
Viton & Extreme-ETP | FEPM | FEPM | SVI%L | 75%5 | Negro

* Com Certificado DVGW

** Com Ensaio BAM

*** Compativel para a Industria Alimentar de Acordo com & norma Bfr ( BgW },Directiva XV, e especificacdo
FDA §177.2600.

*#** De Acordo com Especificacdo FDA §177.2600




]

“
=)
<
m

Fabricos Especiais

Um dos nossos mais antigos e populares produtos & o corddo de O-ring vulcanizado a quente.

Um programa de fabrico com muito sucesso com um método de produgio de O-rings a partir de cordio extrudido a um nivel
técnico muito alto.

Os fatores mais importantes que afetam a qualidade deste produto sio as caracteristicas mecénicas e precisdo dimensional do
corddo extrudido.

Utilizamos compostos especiais que proporcionam valores muito baixos no jogo de compresséo, e que sio criticos para a
vulcanizagdo de alta qualidade, precisdo dimensional e toleréancias normalizadas de acabamento de acordo com a DIN 7715 E1.

0-rings Maquinados

Para produgdo de O-rings com
dimensOes personalizada, de
acordo com as suas necessidades

Consulte os nossos Servigos
Comerciais



VEDANTES
PLASTICOS TECNICOS

Grupo SOVE
www.sove.pt
PORTUGAL

SEDE - MAIA

R. do Outeiro, 1302/1324
4470-208 Maia

Telf. +351 229 478 500

COIMBRA

R. Entre Vinhas, lote 10
3020-171 Coimbra
Telf. 4351 239 439 952

LISBOA

Queluz Parque | Lisboa

Estrada Consiglieri Pedroso, 80 - L2 - A7 T

2730-053 Barcarena aocerr ';
Telf. +351 213 976 767 N |



