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Fitas de vedacado

ePTFE Multi-direcional
TEADIT® 25 BI FDA, TA Luft, WRAS, EU 1935/2004, UE 10/2011; PTFE 100% puro,

puro, largura de 3 mm a 40 mm, espessura de 1,5 mm a 7,0 mm, para todos os fipos de juntas flangeadas
TEADIT® 24 BB FDA, WRAS, EU 1935/2004, UE 10/2011; ePTFE 100% puro, largura de
25 mm a 200 mm, espessura de 0,5 mm até 3,0 mm, para todos os fipos de juntas flangeadas

TEADIT® 24 HD FDA, WRAS, EU 1935/2004, UE 10/2011: ePTFE 100% puro, largura
de 3,2 mma 15 mm, espessura de 0,3 mm até 7,0 mm, fita de vedagdo pré-densificada

Fita de vedac@o TEADIT® 3070 FDA fabricada a partir de fibras de ePTFE, frangadas sob a forma de fubo e
com uma secdo fransversal refangular, dimensées padréo enfre 10 e 50 mm, fita de vedagdo macia e flexivel,
forte e duravel

Fita de vedacdo TEADIT® 3110, fios de grafite expandidos e flexiveis, frangados sob a forma de fubo, que &
dobrado para formar uma fita, dimensdes padréo entre 10 e 50 mm, excelente estabilidade t#rmica e quimica,
resistente & alta pressGo

Fita de vedacao TEADIT® 3110/I, fios de grafite expandidos e flexiveis reforcados com fios metdlicos finos
frangados sob a forma de fubo, que é dobrado para formar uma fita, dimensées padrdo entre 10 e 50 mm,
excelente estabilidade térmica e quimica, resisfente & alfa presséo

Empanques

Filamento Estilos

Carbono/Grdfite 2200C/2200/2202/2236/2235/2100/2000/2000I

PTFE 2007 /2006FDA/2005FDA /2124 /2022 /2024
PTFE/Aramida 2070/2017/2003

Aramida 2004,/2044

Novoloid 2777/2774/2773

Acrilico 2127/2808

Rami 2422

Vidro 2026/2027

Desde a producdo interna de fios e filamentos até o produto final, a TEADIT usa a sua longa
experiéncia e continuo desenvolvimento de know-how para fornecer empanques de alta
qualidade para vérios setores industriais.

Anéis de empanques e acessérios de empanques

Conjuntos de anéis de grafite puro (98% ou 99,85% de pureza) estilo TEADIT 2100

Cortador de empanques (45 °) Corfes precisos com @ngulo de 45° no diametro
do eixo, sem erros e sem desperdicio

Extratores de empanques

expandido e multidirecional, de 10 a 65 mm de largura, 2 a @ mm de espessura, estabilidade
dimensional, apenas a espessura muda sob compressdo, um material para muitas aplicagdes -
menor risco de usar o material errado

ePTFE Mono-direcional

TEADIT® 24 B BAM-Test, DVGW, FDA, TA Lufi, WRAS, EU 1935,/2004, UE 10/2011; ePTFE 100%
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Ldminas para juntas

Ldminas de ePTFE multidirecional para juntas

léminas em ePTFE de alta qualidade, dois dos melhores, mais verséteis e confidveis materiais para vedagdo existentes no
mercado, tamanho da folha: 1.500 x 1.500 mm em espessura de 0,5 até 6,0 mm, disponivel também como juntas cortadas:

TEADIT® 30 SH (para aplicagdes exiremas) FDA, TA Luft, BAM-Test, Blow-out test (VDI 2200), EU 1935,/2004,
10/2011, USP VI, ABS Aprovagdo do tipo de produto, DVGW, WRAS;

TEADIT® 24 SH FDA, TA Luft, BAM Test, Blow-out test (VDI 2200), UE 1935/2004, EU 10/2011, USP VI,

ABS Aprovac@o do fipo de produto, DVGW, WRAS;

Ldminas para juntas de PTFE estruturado TF
Estrutura de fibras orientadas multidirecionais, feita de puro PTFE aditivado com enchimentos especiais. Tamanhos das

folhas: TF 1570 - 1.500 x 1.500 mm, espessura 1,5 /2,0 /3,0/4,8 /6,4 mme 1.200 x 1.200 mm, 1,0 mm;
TF 1580 / TF 1590 - 1.500 x 1.500 mm, espessura 1,5 / 2,0 / 3,0 mm e 1.200 x 1.200 mm, 1,0 mm.
TEADIT® TF 1510 - TA Luft, Blow-out feste (VDI 2200), aditivado com microesferas de vidro oco, excelente
resistféncia mecdnica e fensdo residual.

TEADIT® TEALON TF 1570 - FDA, TA Luft, BAM-Test, Blow-out teste (VDI 2200), ABS Avaliaggo de projeto, UE
1935/2004, UE 10/2011; adifivado com microesferas de vidro oco, excelente moldabilidade, indicado para
conexdes sensiveis a pressdo como vidro, cerdmica, plastico, efc.

TEADIT® TEALON TF 1580 - FDA, TA Lufi, BAMTest, DVGVYV, Blow-out feste (VDI 2200), Avaliagéo de projefo ABS,
UE 1935/2004, UE 10/2011; aditivado com sulfato de bario, particularmente indicado para uso com céusticos.
TEADIT® TEALON TF 1590 - FDA, TA Luft, BAMTest, EU 1935/2004, EU 10/2011, DVGW, KTW, Blow-out teste
(VDI 2200), ABS Avaliagdo de projefo; aditivado com silica, particularmente indicado para uso com écidos.

Cartdo para juntas NA

Tamanhos das folhas {mm]: 1.500 x 1.600, 1.500 x 3.200, 3.000 x 3.200 espessura 0,5/0,8/1,0/1,5/2,0/3,0

TEADIT® NA 1006 - Fibra aramida ligada com borracha de nitrilo (NBR), max. tfemperatura até 300°C, apropriado para
dgua, gases, leos e dcidos em servico moderados.

TEADIT® NA 1005 - KTW, ABS Avaliagdo de projeto; Fibra aramida ligada com borracha de nitrilo [NBR|, apropriado
para derivados de petroleo, agua, produtos quimicos em geral, excelente relacdo custo-desempenho.

TEADIT® NA 1002 - KTW, TA Luft, WRAS, BAMTest, Blow-out feste (VDI 2200}, DVGW-HTB, ABS Avaliacdo de projeto; Fibras
de aramida com borracha de nitrilo [NBR), para derivados de petréleo, dgua, desempenho excepcional em aplicagdes de gés.
TEADIT® NA 1122 - Fibras inorganicas e cargas especiais, unidas com borracha de nifrilo (NBR], desenvolvidas para apresentar estabilidade
térmica superior durante aplicagdes de ciclagem témica extremas. Especiclmente recomendado para vapor saturado e superaquecido.

TEADIT® NA 1100 - DVGW, KTW, TA Luft, Blow-out feste (VDI 2200), ABS Avaliacdo de projefo; Fibras de grafite e carbono,

com borracha de nitiilo (NBR), até 450°C méx. de femperatura, excelente resisiéncia quimica e a vapor.

Placas de grafite expandido

Feitas com grafite flexivel expandido, puro e sem outras fibras ou materiais de enchimento. Especialmente adequadas
para aplicagdes com femperaturas extiremamente altas ou baixas, com meios altlamente corrosivos e agressivos,
extremamente resistentes aos ciclos térmicos. Dimensdes (mm):

1.000 x 1.000 e 1.500 x 1.500, espessura 1,0 /1,5 /2,0/ 3,0
TEADIT® GP 1520 Placa de grafite

TEADIT® GR 1520 Placa de grafite com insercdo de lamina lisa de ago inox
TEADIT® GE 1520 Placa de grafite com insergéo de lamina perfurada de ago inox

Juntas soldadas feitas de folhas TEADIT® TF

Altamente econémicas e sem restricdes técnicas, as juntas soldadas podem ser usadas da mesma forma que
as junfas corfadas de uma peca. Os resultados de pesquisas e festes mostram que as juntas soldadas feitas
de materiais TEADIT TF afingem a mesma classe de vazamento que as juntas corfadas de uma peca.

Juntas planas (montadas e prontas para uso)

Juntas planas (com e sem furacdo) Juntas cortadas de todas as laminas
TEADIT® disponiveis, fabricadas de acordo com os padiées de engenharia

esfabelecidos, produtos customizados
PTFE juntas envelope

Juntas dupla-camisa

Juntas para boca de visita

Juntas espirais
Juntas Kammprofile




PTFE gasket material ©  structured PTFE sheets | multidirectionally exp. PTFE sheets

multidirectionally exp. PTFE tapes - monodirectionally exp. PTFE tapes | Braided gland packings

Carbon / Graphite packings ' PTFE packings | PTFE / Aramid packings - Aramid packings

Glass packings | Acrylic packings | Ramie packings - Polyimid packings | Novoloid packings

Nomex packings - Preformed packing rings

Compressed fibre sheets | Carbon / Graphite

/ NBR | Aramid /NBR | Cellulose / NBR " Graphite sheets | Graphite sheets with plain

metal insert | Graphite sheets with tanged metal insert | Pure graphite sheets - Gaskets | PTFE

envelope gaskets | Cut gaskets - Gaskets with metal eyelets | Double jacketed gaskets ' Spiral-

wound gaskets - Kammprofile gaskets

gasket tapes | Jampak | Injection gun

Hand- and manhole gaskets | Tank lid gaskets © Braided

Jampak injectable compounds | Seal-Cage-System

Expansion Joints | Metallic and Non-Metallic Expansion Joints | Accessories | Various packing

cutters Packing extractors

Circular gasket cutter | and many more...
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TEADIT® Deutschland GmbH
Schanzenstrafle 35
51063 Cologne/Germany

f\ Tel.: +49 (0)221/922 3420
TOVE  Fox: +49 (0)221/922 34222

W germany@teadit.eu

TEADIT® International - Kufstein (Austria), Houston (USA), Rio de Janeiro (Brazil),
Campinas (Brazil), Buenos Aires (Argentina), Shanghai (China), Vadodara (India)

The contents and presentation of this catalogue are the property of TEADIT® Austria, and protected under the
Copyright act. Reproducing, copying or translation of the contents and diagrams is strictly prohibited unless permitted by TEADIT®.

Since all properties, specifications and application parameters shown throughout this catalogue are approximate and may be mutually influenced, your specific application should not be undertaken without
independent study and evaluation for suitability. All technical data and advice given is based on experiences TEADIT® has made so far. Failure to select proper sealing products can result in damage
and/or personal injury. Properties, specifications and application parameters are subject fo change without nofice. TEADIT® does not undertake any liability of any kind whatsoever.
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