SOVE

Vedantes

Para todas as areas da Industria, desde a Alimentar a Quimica, uma
vasta Gama de Produtos e Solugdes em Sistemas de Vedacgao.

Materiais

Raspadores
Vedantes Oleo Hidraulica
Ferramentas




Materiais

NBR

Temperatura de Servico : -30 + 120°C

Designacao DIN/ISO 1629 : NBR Designagdo ASTM D1418 : NBR

E um elastdmero a base de borracha butadieno-acrilonitrilica para
Vedantes, Vedantes em "U", Vedantes "Chevron", vedag¢des espe-
ciais e elementos de pré-tensdo. Este material apresenta uma boa
estabilidade em 6leos, massas minerais e fluidos hidraulicos HFA,
HFB e HFC. O NBR possui ainda excelentes propriedades mecanicas,
como resisténcia ao rasgamento progressivo e elasticidade.

O material ndo é resistente a fluidos de Travdo a base de glicol,
fluidos HFD, compostos aromaticos (por exemplo benzol), éster,
acetona, amina, bem como solugBes dacidas e alcalinas concentra-
das.

Designagbes Comerciais : Perbunan, Hycar, Chemigum, Breon,

Butakon, Buna N, Furoprene N, Butacril, Krynac, Paracril, Nipol,
Nitriflex

Poliuretano

Temperatura de Servico : -15 + 80°C

Designacéao DIN/ISO 1629 : AU Designagao ASTM D1418 : AU

Elastomero de poliuretano termoplastico. que se destaca pela sua
extraordinaria resisténcia a abrasdo, e pela sua baixa compressibili-
dade, elevada dureza e pela sua resisténcia ao rasgamento.

A sua principal drea de aplicagdo é na tecnologia de vedagdes.

( Vedantes, Vedantes em "U", raspadores, Conjuntos "Chevron", e
vedagdes especiais). Também é recomendavel para aplicagdes
especiais como elementos amortecedores e pegas perfiladas.
Empregado em fluidos hidraulicos comerciais a base de éleo
mineral, em dgua (até 602C) até 400 bar, nos tipos e alojamentos
standards

Designagdes Comerciais Vulkolan, Urepan, Desmopan, Adripen,
Estane, Elastothane, pelethane, Sipunthan

Tex

Temperatura de Servico : -15 + 80°C

Designacéao DIN/ISO 1629 : UP Designagao ASTM D1418 : UP

Ecotex é um material compdsito para cargas elevadas composto
por fibras sintéticas as quais sdo impregnadas termicamente por
uma resina especial. Este composto incorpora ainda p6 de Grafite
como Lubrificante Sélido.

Designacdes Comerciais : Evkot,Ferrozell, Pertinax, Duratex, Orkot

S

FPM

Temperatura de Servigo : -20 + 220°C

Designacao DIN/ISO 1629 : FPM Designagao ASTM D1418 : FKM

O Viton é um elastdmero a base de borracha fluoretada ( Viton® é uma
marca registada da empresa Du Pont) para Vedantes, Vedantes em "U",
raspadores, Vedantes, vedac8es especiais e elementos de pré-tensdo.
Sobressai-se pela sua especial resisténcia ao calor, a produtos
quimicos, a intempéries e ao ozono. Tem boa estabilidade em Massas e
bleos sulfurados, fluidos hidraulicos HFD altamente inflamdveis (a base
de éster fosforico ou hidrocarbonetos clorados).

N3&o é resistente ao amoniaco ndo aquoso, solugdes alcalinas concentra-
das de célcio e potdssio, acetona, éter dioxano, certas aminas e acidos
organicos

Designagbes Comerciais Viton, Fluorel, Tecnoflon, Dai El, Noxtite

POM

Temperatura de Servico : -30 + 100°C

Designacao DIN/ISO 1629 : POM Designacao ASTM D1418 : POM

O POM é um plastdmero de polioximetileno para anéis de apoio,
guias, raspadores, e demais pegas moveis de alta precisdo. Um dos
mais importantes termopldsticos com excelentes propriedades
mecanicas, baixa absorg¢do de dgua, e boa estabilidade quimica.

E utilizével em todos os dleos e Lubrificantes minerais, fluidos
hidraulicos HFA, HFB e HFC, no entanto, ndo é estavel em
solugdes dcidas ou alcalinas concentradas, Estane, Elastothane,
pelethane, Sipunthan

Designagoes Comerciais: Tecaform, Delrin,Hostaform C, Ultraform

PTFE

Temperatura de Servico : -40 + 200°C

Designacao DIN/ISO 1629 : PTFE Designacao ASTM D1418 : PTFEP

O PTFE é amplamente utilizado em todos os segmentos da indUstria
devido as suas inigualdveis propriedades de :

-Inércia quimica

-Excelente resisténcia térmica, com temperatura de servigo
de 260 °C;

-Baixo coeficiente de atrito

-Excelentes propriedades eléctricas.

Designacoes Comerciais : Teflon, Algoflon, Fluon, Halon, Hostaflon



Raspadores 5

WRM NBR WRM TPU

Material : TPU TECNOLAN
Temperatura de servico (°C) : -40a+110
Velocidade (m/s): < 2

Material : NBR9O
Temperatura de servigo (°C) : -30a+120
Velocidade (m/s): < 4

WRS NBR WRS TPU

Material : TPU
Temperatura de servico (°C) : -40a+110
Velocidade (m/s): < 2

Material : NBR9O
Temperatura de servigo (°C) : -30a+120
Velocidade (m/s): < 4

GA NBR GATPU

Material : NBR90 Aco DIN EN 10139
Temperatura de servigo (°C) : -30a+120

Velocidade (m/s): < 4
GA/R NBR SWP

Material : TPU Aco DIN EN 10139
Temperatura de servico (°C) : -40a+110
Velocidade (m/s): < 2

EXCLUDER EXCLUDER 5

Material : PTFE/Bz
Temperatura de servigo (°C) : -30a+130
Velocidade (m/s): < 15

Material : PTFE/Bz
Temperatura de servigo (°C) : -30a+130
Velocidade (m/s): < 15

WRS / ASR ASR

Material : TPU
Temperatura de servico (°C) : -40a+110
Velocidade (m/s): < 1

Material : NBR9O
Temperatura de servigo (°C) : -40a+120
Velocidade (m/s): < 1

Material : NBR9O Material : TPU Ago DIN EN 10139
Temperatura de servico (°C):  -40a+120 Temperatura de servico (°C): ~ -40a+110
Velocidade (m/s): < 1 Velocidade (m/s): < 1

WRS / ASR ~ ASR
Material : TPU Aco DINEN 10139 i : Material : POM
Temperatura de servico (°C) : -40a+120 ‘Q Temperatura de servigo (°C) : -30a+120

Velocidade (m/s): < 1 Velocidade (m/s): < 2
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Vedantes

TTI

Simples efeito

Material : TPU TECNOLAN
Pressao (Mpa): 40
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

TTI/L

Material : TPU TECNOLAN
Pressao (Mpa): 40
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

TTX

Material : TPU TECNOLAN
Pressao (Mpa): 40
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

TTS

Material : TPU TECNOLAN
Pressao (Mpa): 40
Temperatura de servigo (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

TTS/LAI

Material : TPU TECNOLAN + POM
Pressao (Mpa): 50

Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

B

-
~
”
=
v

Material : NBR + TELA
Pressdo (Mpa): 25
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+100

UNI

Material : NBR

Pressdo (Mpa): 8
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,3

-30a+100

CH-GT5 - GT7

Material : NBR + TELA
Pressao (Mpa): 50
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+100

S|

TTI/Al

Material : TPU TECNOLAN + POM
Pressdo (Mpa): 50

Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a110-

TTI/LAI

Material : TPU TECNOLAN + POM
Pressdo (Mpa): 50

Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

JAM

Material : TPU TECNOLAN +NBR+ POM
Pressdao (Mpa): 50
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

TTS/L

Material : TPU TECNOLAN
Pressdo (Mpa): 40
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

TB

Material : TPU TECNOLAN + POM
Pressdo (Mpa): 50

Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

B/AI

Material : NBR + TELA+POM
Pressdo (Mpa): 40
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+100

DIM

Material : NBR

Pressao (Mpa): 8
Temperatura de servigo (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,3

-40a+100

SM

Material : NBR + PEE+POM
Pressdo (Mpa): 70
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+100
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Aneisde Guia

Vedantes para veio

Vedantes para estaticos

) VedantesRotativos
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Veio / Camisa
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Vedantes

12111

Simples efeito

TTE

Material : TPU TECNOLAN
Pressao (Mpa): 40
Temperatura de servigo (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

TTE/W

Material : TPU TECNOLAN
Pressao (Mpa): 40
Temperatura de servigo (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

UNE

Material : NBR

Pressao (Mpa): 8
Temperatura de servigo (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,3

-30a+100

CH -GT3

Material : TPU TECNOLAN
Pressao (Mpa): 40
Temperatura de servigo (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

TTS/LAI

Material : TPU TECNOLAN + POM
Pressao (Mpa): 50

Temperatura de servigo (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

-30a+110

Aneis de Guia

r
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BGI / BGE

Material : POM

Pressdo (Mpa): 30
Temperatura de servigo (°C) :
Velocidade (m/s): < 1

-30a+100

PTFE

Material : PTFE

Pressao (Mpa): 6
Temperatura de servigo (°C) :
Velocidade (m/s): < 10

-40 a +200

TTE/AI

S|

Material : TPU TECNOLAN + POM

Pressdo (Mpa): 40
Temperatura de servigo (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

TTU

-30a110-

Material : TPU TECNOLAN
Pressdo (Mpa): 40
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

DEM

-30a+110

Material : NBR

Pressdo (Mpa): 8
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,3

TGU®

-30a+100

Material : TPU TECNOLAN
Pressdo (Mpa): 40
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,5

UN

-30a+110

Material : NBR

Pressao (Mpa): 8
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 0,3

TEX

-30a+100

Material : Poliester + Textil
Pressdo (Mpa): 90
Temperatura de servico (°C) :
Velocidade (m/s): < 2

Fita de Guia

-50a+130

Material : PTFE

Pressdo (Mpa): 6
Temperatura de servigo (°C) :
Velocidade (m/s): < 10

-40 a +200



Vedantes Duplo efeito

TPM

Material : NBR+PEE+POM

Pressdo (Mpa): 40

Temperatura de servico (°C) : -30a+100
Velocidade (m/s): < 0,5

TPL

Material : NBR+PEE+POM

Pressdo (Mpa): 40

Temperatura de servico (°C) : -30a+100
Velocidade (m/s): < 0,5

TPS/T

T-DUOH

Material : NBR +ACO

Pressdo (Mpa): 4

Temperatura de servigo (°C) : -20a+100
Velocidade (m/s): < 0,25

Camisa Camisa Camisa Camisa

Material : NBR + TELA + POM
Pressdo (Mpa): 30
— Temperatura de servico (°C) : -30a+100
== Velocidade (m/s): < 0,5

VEdantes Compactos

NP

Material : PTFE/Carga + NBR

Pressdo (Mpa): 50

Temperatura de servico (°C) : -30a+100 (1)
Velocidade (m/s): < 15

PDH

Material : NBR

Pressdo (Mpa): 8

Temperatura de servico (°C) : -30a+100 (1)
Velocidade (m/s): < 0,3

NCR

Material : PTFE/Carga + NBR

Pressdo (Mpa): 50

Temperatura de servico (°C) : -30a+100 (1)
Velocidade (m/s): < 15

NCS

Material : PTFE/Carga + NBR

Pressdo (Mpa): 50

Temperatura de servico (°C) : -30a+100 (1)
Velocidade (m/s): < 15

(1) Com Oring FKM  -30°C + 200°C

S

TDE

Material : NBR + TELA + POM

Pressdo (Mpa): 50

Temperatura de servico (°C) : -30a110-
Velocidade (m/s): < 0,5

PDE

Material : TPU TECNOLAN + POM

Pressdo (Mpa): 50

Temperatura de servico (°C) : -30a+110
Velocidade (m/s): < 0,5

TPS/G

Material : NBR + TELA + POM

Pressao (Mpa): 30

Temperatura de servico (°C) : -30a+100
Velocidade (m/s): < 0,5

TPM /R

Material : NBR+PEE+POM

Pressdo (Mpa): 40

Temperatura de servico (°C) : -30a+100
Velocidade (m/s): < 0,5

GRC ®

Material : NBR + TELA+POM

Pressdo (Mpa): 40

Temperatura de servico (°C) : -30a+100
Velocidade (m/s): < 0,5

PDP

Material : PU + NBR+ POM

Pressdo (Mpa): 8

Temperatura de servigo (°C) : -40a +100
Velocidade (m/s): < 0,3

CF

Material : PA6 + NBR

Pressdo (Mpa): 80

Temperatura de servico (°C) : -20a+110
Velocidade (m/s): < 0,8

SM

Material : NBR + PEE+POM

Pressdo (Mpa): 70

Temperatura de servico (°C) : -30a+100 (1)
Velocidade (m/s): < 1
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Ferramentas para Vedantes

Aplicador de Vedantes

Esta ferramenta é de grande utilidade na instalagdo e substituigdo
de vedantes, raspadores, anéis e O-rings.

E a ferramenta ideal quando os vedantes tem de ser montados
em cavidades, alojamentos, chanfros ou encaixes de dificil acesso e,
evita o uso de ferramentas improvisadas, que podem danificar as
pecas de maneira irreversivel .

Pratica, rdpida e precisa, a sua configuragdo especial permite que
se trabalhe numa ampla faixa de didmetros Estando sempre a méo,
garante a melhor qualidade de aplicagdo, eliminado perdas de
tempo e inconvenientes decorrentes de uma ma aplicagdo.

Extractor / Aplicador

Pratico Kit de 5 Ferramentas para vedantes

Uma grande ajuda para todos aqueles que reparam equipamentos
hidrdulicos, pneumaticos ou produtos de precisdo

micro- mecanica.

A utilizacdo e manejo das ferramentas em breve se tornam
familiares, e serdo assim insubstituiveis evitando que utilize

ferramentas inadequadas ou adaptadas, poupando tempo e custos
desnecessarios com a ma aplicagdo dos vedantes

Aplicador de vedantes

Especial para médios e grandes aplicadores preparada para uma
substitui¢do rdpida de vedantes para camisa e veio.
Um equipamento fidvel para um servigo mais répido, facil e seguro

CIRCOMETROS

Fita de medi¢do em ago inox para uma rapida e facil determinagdo do
didmetro externo de , vedantes, retentores, tubos ou formas tubula-
res na faixa de 300 a 700 mm.

Alta precisdo da leitura em 0,05 mm
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