
X-RINGS
MATERIAIS - NORMAS - DIMENSÕES



Generalidades:
 

O X-ring é um anel de vedação de secção basicamente Quadrada, cujas arestas estão           
arredondadas formando Quatro lóbulos. 
Aplicam-se tanto em Hidráulica como em Pneumática. 
 
Em movimentos alternativos, são capazes de trabalhar até 250 bar, e em movimentos 
rotativos até Velocidades de 1m/seg. 
Estes Limites podem ser ultrapassados se forem observadas certas condições de monta-
gem e Lubrificação. 

 
 

Características :
 
Baixa perda de carga no arranque
 
Certas juntas clássicas depois de paragens prolongadas, necessitam de um esforço impor-
tante no seu arranque. 
Este esforço reduz-se até 75% com a utilização de juntas X-Rings 
 
Película óleo Dinâmica reduzida

O duplo contacto dos Lóbulos, assim como a sua flexibilidade, reduzem até 60% a pelicula 
formada entre a junta e as partes metálicas. 
 
Baixa Fricção

A força de Fricção das juntas X-rings com a parte metálica é proporcional á pressão do 
meio. A baixa pressão a perda de carga por fricção é mínima. 
 
Alojamento Reduzido 

O perfil das Juntas X-ring permitem a sua montagem em alojamentos reduzidos, onde as 
juntas convencionais e de prestações similares apresentam dificuldades de espaço. 
 

Estabilidade
 
O perfil do X-ring impede que ele se volte ou enrole tanto na montagem como no seu Fun-
cionamento 
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Normas de construção

1. Extrusão

A extrusão é a tendência de os elastómeros fluírem entre a tolerância das duas         
superfícies a vedar, quando sujeitas a pressão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que este fenómeno não ocorra deve deixar-se uma ranhura de extrusão adequada à 
pressão máxima de trabalho  

Aplicação Dinâmica 
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2. Acabamentos das superfícies 

Para alargar a vida útil de um X-ring e conseguir uma vedação óptima é necessário que as 
superfícies em contacto com o elastómero tenham um acabamento superficial adequado.

 

 

2.1 Aplicações Estáticas 

Zonas de vedação  
- 

Casos normais : Ra 0,8μm, Rt 6,3 μm - 
Vácuo até 10-8  Torr:Ra 0,4 μm, Rt 3 μm - 
Vácuo até 10-10 Torr:Ra 0,05 / 0,1 μm   

Paredes do alojamento  
- Ra 3,2 μm, Rt 22 μm 
 

2.2 Aplicações Dinâmicas, movimentos alternativos 

- Zona de fricção              : Ra 0,4 μm, Rt 3 μm 
-
 
Fundo do alojamento      : Ra 0,8 μm, Rt 6,3 μm 

-
 
Paredes do alojamento   : Ra 0,8 μm, Rt 6,3 μm  

2.3 Aplicações Dinâmicas, movimento rotativo  

Zonas de vedação 

Paredes do alojamento 

Zona de Fricção 

Fundo do alojamento 

Paredes do alojamento 

Fundo do alojamento 

Zona de Fricção 

Paredes do alojamento 

-
 
Zona de fricção             : Ra 0,2 -0,4 μm, Rt 3 μm  

- Fundo do alojamento     : Ra 3,2 -0,4 μm, Rt 22 μm   
- Paredes do alojamento  : Ra 3,2 μm, Rt 22 μm

 

X-
RI
N
GS

Normas de construção



3. Extensão / Contracção
 
Independentemente da deformação da secção, é admissível uma extensão máxima de 6% 
no diâmetro interior da junta, e 3% de contracção, tendo o máximo respeito pelo diâmetro 
exterior. 

 

Para um bom funcionamento do X-ring é necessário que o mesmo tenha um alojamento 
adequado para a função que vai realizar. 
 
1. Aplicações estáticas 

1.1 - Compressão axial

1.1.1 Pressão interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O diâmetro exterior do alojamento (F) deve coincidir com o diâmetro exterior do X-ring 
 
1.1.2 Pressão Externa ( Vácuo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O diâmetro do alojamento (A) deve coincidir com o diâmetro interior do X-ring 
 

 Secção d2 (mm.) D C

1,78 1,3 2,5 

2,62 2,05 3,5 

3,53 2,9 4,5 

5,33 4,5 7,0 

6,99 6,0 9,5 
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1.2. Compressão radial
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 . Aplicações dinâmicas  
 
             2.1. Compressão radial
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secção d2 (mm.) D C

1,78 1,3 2,5 

2,62 2,05 3,5 

3,53 2,9 4,5 

5,33 4,5 7,0 

6,99 6,0 9,5 

Secção d2 (mm.) Hidráulica D C 

1,78 1,5 2,5 

2,62 2,2 3,5 

3,53 3,05 4,5 

5,33 4,7 7,0 

6,99 6,2 9,5 
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Materiais

2.2. Montagens rotativas 
 
Os X-rings podem vedar veios rotativos se as condições não são muito duras  
O mesmo deverá ser montado na zona estática. O seu diâmetro interior deverá ser 5% 
maior que o veio a vedar 
A dureza apropriada é de 85 Shore A 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
NBR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FPM

Secção d2 (mm.) D C

1,78 1,7 2 

2,62 2,5 2,8 

3,53 3,4 3,7 

6,99 6,7 7,5 

Temperatura de Serviço - 25ºC +120ºC

   
 Método Unidade de Medida Valor
Dureza ASTM D 2240 Shore A 70+/-5
Força de tensão ASTM D 412/C N/mm2  ( Mpa ) ≥ 13
Enlongamento ASTM D 412/C % ≥ 200
Densidade ASTM D 1817 g / cm3 1.25
Jogo de Compressão
( Após 25% Distorção )
 
22 Horas a 100ºC
70 Horas a 125ºC

ASTM D 395/B
ASTM D 395/B

 
%
%

≤ 20
≤ 30

    
Descrição Quimica do Polimero Base DIN / ISO 1629 ASTM D1418
Borracha de Butadieno AcriloNitrilo NBR NBR

Designações Comerciais Perbunan, Hycar, Chemigum, Breon, Butakon, Europrene N, Butacril, 
Krynac, Paracril, Nipol, Nitriflex

Carateristicas Técnicas : Resistente a óleos Minerais,Vegetais e animais, água.

Temperatura de Serviço - 20ºC +200ºC
   

 Método Unidade de Medida Valor
Dureza ASTM D 2240 Shore A 70+/-5
Força de tensão ASTM D 412/C N/mm2  ( Mpa ) ≥ 10
Enlongamento ASTM D 412/C % ≥ 150
Densidade ASTM D 1817 g / cm3 2.01
Jogo de Compressão
( Após 25% Distorção )
 
70 Horas a 125ºC
 

 
 
 

ASTM D 395/B
 

 
 
 

%
 

 
 
 

≤ 20
 

    
Descrição Quimica do Polimero Base DIN / ISO 1629 ASTM D1418

Borracha de Fluor FPM FKM

Designações Comerciais Viton, Fluorel, Tecnoflon, Daí El, Noxtite

Carateristicas Técnicas : Resistente aos Hidrocarbonetos, óleos Minerais, e ácidos Concentrados.
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Outros materiais disponíveis :  
 
 - EPDM 
 - SILICONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIÇÃO 

X-RINGS   2,57 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS   2,57 x 1,78 FPM 
X-RINGS   3,68 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS   4,47 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS   5,28 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS   6,07 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS   6,07 x 1,78 EPDM 
X-RINGS   7,65 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS   7,65 x 1,78 FPM 
X-RINGS   8,20 x 1,78 NBR 80 
X-RINGS   9,24 x 1,78 NBR 80 
X-RINGS   9,25 x 1,78 FPM 
X-RINGS  10,82 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS  10,82 x 1,78 FPM 
X-RINGS  12,40 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS  21,95 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS  21,95 x 1,78 FPM 
X-RINGS  31,47 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS  37,80 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS  44,17 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS  47,35 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS  82,27 x 1,78 NBR 70 
X-RINGS  88,62 x 1,78 FPM 
X-RINGS 107,77 x 1,78 NBR 
X-RINGS   7,60 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS   9,20 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  10,20 x 2,62 FPM 
X-RINGS  10,77 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  11,70 x 2,62 FPM 
X-RINGS  11,90 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  12,37 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  12,37 x 2,62 FPM 
X-RINGS  13,70 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  13,90 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  14,70 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  15,50 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  15,55 x 2,62 FPM 
X-RINGS  16,20 x 2,62 FPM 
X-RINGS  16,20 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  17,10 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  18,70 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  20,30 x 2,62 NBR 70 

DESCRIÇÃO 
X-RINGS  21,90 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  23,40 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  25,07 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  26,65 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  28,20 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  29,82 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  31,40 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  33,00 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  34,60 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  36,10 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  37,70 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  39,30 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  40,90 x 2,62 NBR 70 

X-RINGS  44,10 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  45,60 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  56,80 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  66,35 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  75,80 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  88,57 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS 107,60 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS 113,97 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS 152,07 x 2,62 NBR 70 
X-RINGS  15,47 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  17,04 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  18,60 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  20,20 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  20,22 x 3,53 FPM 
X-RINGS  21,80 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  21,80 x 3,53 FPM 
X-RINGS  23,39 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  23,39 x 3,53 FPM 
X-RINGS  24,99 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  24,99 x 3,53 FPM 
X-RINGS  25,00 x 3,53 EPDM 
X-RINGS  26,50 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  28,10 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  28,10 x 3,53 FPM 
X-RINGS  29,74 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  29,79 x 3,53 FPM 
X-RINGS  31,34 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  32,90 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  34,50 x 3,53 NBR 70 

DESCRIÇÃO 
X-RINGS  36,09 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  37,69 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  40,87 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  44,04 x 3,53 NBR 70 
 
X-RINGS  47,20 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  50,30 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  50,39 x 3,53 FPM 
X-RINGS  53,50 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  56,74 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  59,90 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  63,09 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  66,27 x 3,53 EPDM 
X-RINGS  69,45 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  72,62 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  75,80 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  78,97 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  82,15 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  85,30 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  98,20 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS 104,37 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS 110,70 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS 117,07 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS 120,20 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS 129,70 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS 142,40 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS 190,10 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS 202,80 x 3,53 NBR 70 
X-RINGS  34,29 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  37,40 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  39,20 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  39,20 x 5,33 FPM 
X-RINGS  40,60 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  40,64 x 5,33 FPM 
X-RINGS  41,80 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  43,80 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  46,90 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  47,80 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  50,10 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  50,17 x 5,33 FPM 
X-RINGS  53,30 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  56,50 x 5,33 NBR 70 
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Dimensões ( Diam.Int.x esp.)



 

 

 

  -  Outras dimensões sob consulta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO 
X-RINGS  59,60 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  59,60 x 5,33 FPM 
X-RINGS  62,80 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  64,59 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  66,04 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  66,04 x 5,33 FPM 
X-RINGS  69,20 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  69,20 x 5,33 FPM 
X-RINGS  72,30 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  72,39 x 5,33 FPM 
X-RINGS  75,50 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  78,74 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  80,09 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  81,90 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  83,39 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  85,09 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  88,27 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  89,69 x 5,33 NBR 
X-RINGS  91,40 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  91,44 x 5,33 FPM 
X-RINGS  94,62 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS  94,62 x 5,33 FPM 
X-RINGS  97,79 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 100,90 x 5,33 NBR 70 

DESCRIÇÃO 
X-RINGS 100,90 x 5,33 NBR 90 
X-RINGS 104,10 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 107,30 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 110,40 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 110,40 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 113,60 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 116,84 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 123,10 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 129,54 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 158,12 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 132,70 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 164,47 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 189,87 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 135,89 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 145,40 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 227,97 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 278,77 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 329,57 x 5,33 NBR 70 
X-RINGS 113,60 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 120,02 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 120,02 x 6,99 FPM 
X-RINGS 123,19 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 126,36 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 129,50 x 6,99 NBR 70 

DESCRIÇÃO 
X-RINGS 135,89 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 139,07 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 142,24 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 145,40 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 148,59 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 158,80 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 161,02 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 164,40 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 166,07 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 170,80 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 177,17 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 196,20 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 202,57 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 189,87 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 215,30 x 6,99 FPM 
X-RINGS 266,07 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 304,10 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 316,80 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 367,67 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 405,26 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 557,66 x 6,99 NBR 70 
X-RINGS 227,90 x 7,00 NBR 70 
X-RINGS 278,80 x 7,00 NBR 70 
X-RINGS 291,40 x 7,00 NBR 70 

Diam. Int.

Espessura.
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R. do Outeiro, 1302/1324 
4470 - 208 Maia
Telf. +351 229 478 500

R. Entre Vinhas, lote 10
3020 - 171 Coimbra
Telf. +351 239 439 952

Estrada Consiglieri Pedroso n.º 80 L2 A7
Queluz Park – Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena
+351 213 976 767


